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Ficha técnica
Cubierta ThermoAcústica

Cubierta Tipo

Inyectada

IDEALES PARA TU PROYECTO

Las cubiertas Termo Acústicas de UPVC 
ESPAÑOLA INYECTADA son perfectas para ser 
utilizadas en cualquier tipo de techo por su alta 
resistencia, durabilidad, excelente aislamiento 
térmico y acústico.

BENEFICIOS
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Fácil INSTALACIÓN

1 Más de 40 años de VIDA ÚTIL 

100% Libre de ASBESTO

No tiene DESPERDICIO

Producto NACIONAL

Española

10
Años

Rapida instalación

Tornillo Oculto en el 
soporte

Montalo tu mismo
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Cubiertas de entrega inmediata 3, 4, 6, 7, 12 mtr. Sobre pedido se puede hacer a medida especial, hasta 15 m.

15% de pendiente, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.

Es obligatorio aplicar las condiciones de instalación de la cubierta, el uso de KIT CAPELOTE el cual está diseñado
especialmente para este tipo de aplicación. Ver manual de instalación.

NO se debe instalar con cielo raso, pida asesoría profesional en fabrica.

Ficha Técnica Cubierta Tipo Española

ESPAÑOLA
CUBIERTA TIPO

INYECTADA

1. Cierre antipájaros, se colocan 2 tornillos 
a la ceja de la teja y 2 tornillos al rastrel. 
Esta pieza ata LA PRIMERA FILA de tejas 
a la obra, evitando así colocar tornillos 
visibles en el tejado. 4 piezas/ml.

2. Se inicia la instalación de izquierda 
a derecha y de abajo hacia arriba. Se 
atornillan al rastrel en las arandelas 
señaladas en la canal del panel.

3. En la fila siguiente el panel se desliza 
empujándolo de abajo hacia arriba, 
uniendo hasta el fondo el macho y la 
hembra del anclaje.

LIGERA
6,5Kg/ m2

ESPESOR 5mm

5 
mm

SOPORTA TEMP.
 EXTREMAS

FLEXIBLEANTIGRANIZO
ANTISÍSMICO

SIN 
MANTENIMIENTO

RECICLADO
100% LIBRE PVC

ESPESOR ANCHO PESO DISTANCIA 
PERFIL

MM PULGADA ANCHO TOTAL ANCHO ÚTIL KG / M2 SEPARACIÓN

5.0 6.5 51 Cm 1.07 1.010.070

Máximo Aislamiento Térmico = 0.0567 w / m°k

8 
cm

8 cm
107 cm

5 mm

CARACTERISTICAS

Cuando diseñas una casa con un techo de polímero sintetico de ingenieria, al ser un sistema de tejado ligero, toda la estructura 
puede ser más liviana, no se requieren tabiques aligerados, doble capa de mortero, lámina impermeable ni bardos cerámicos. 
Tampoco se requieren tejas de ventilación, este sistema de techo posee una ventilación natural sin realizar esfuerzos adiciona-
les. Además, es aislante térmico.
Con este tipo de cubierta ganas velocidad de construcción y ahorras mucho material. El techo de polímero sintetico de ingenie-
riaes 7 veces más ligero que el techo de teja tradicional. Pesa 6,5 kg/m2 contra la teja tradicional que pesa 44-50k g/m2.


